Состав диска.

 

1. Описание станции.
Назначение.

Применение.

Возможности.

Состав.

Антенна.

Приемник.

Требования к компьютеру.

Инструкция по применению.
 

2. Программы.
WxSat - предназначена для приема и декодирования APT сигналов с метеоспутников с использованием «Sound card» и с последующей записью их в файл типа *.wav . 

SatSignal - предназначена для декодирования и обработки файлов типа *.wav, полученные программой WXSat с полярных или геостационарных погодных спутников.

Wxtrack - предназначена для расчета расписаний прохождения спутников через зону видимости станции, по орбитальным элементам спутников с последующим обновлением через Internet.

WXtrackGL - трехмерный дисплей программы WXtrack. 

SatCover - предназначена для составления картограмм.

Satbatch - предназначена для автоматического управления программами SatSignal и WXtrack.

GroundMap - предназначена для создания картографических снимков Земли большой площади из одиночных снимков.

MakeOverlay - предназначена для создания картосновы программе WXtrack.

Satlevel - предназначена для контроля уровня мощности принимаемого сигнала со спутника.

LUTmaker - предназначена для цветового расширения программы SatSignal.

VectorScope - предназначена для определения направления прихода сигнала.

NOAAplot - предназначена для начертания диаграммы направленности антенны в полярных координатах.

Kosmek - предназначена для дистанционного управления приемником с компьютера через порт RS232 (COM1, COM2).

Установка драйверов - для правильной работы всех программ необходимо установить драйвера.

GeoSatSignal - предназначена для получения снимков с геостационарных спутников через Интернет и последующей их обработке. 
HRPTreader - предназначена для чтения и анализа HRPT файлов.

WXtoImg - предназначена для приема и декодирования  APT сигналов с метеоспутников с использованием «Sound card» и с последующей записью их в файл типа *.wav.  

Kosmek - предназначена для дистанционного управления приемником с компьютера через порт RS232 (COM1, COM2).

Инструкция по приему космических снимков.

 

 

3. Фото из космоса.

NOAA

МЕТЕОР

РЕСУРС
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СІЧ

Имитация приема сигнала на компьютер программой WxSat.
 

4. «Взгляд из космоса».

 

Космическая география.

Дистанционное зондирование Земли.

Тематическое дешифрирование.
 

5. Авторы проекта.
Информация об авторах проекта.

 

6. Приложения.

В папке «Wav» находятся *.wav файлы для примера работы с программами WxSat и SatSignal.

 

В папках Meteor, Noaa12, Noaa15, Noaa17 (Images/APT) находятся *.bmp и *.jpg файлы для примера работы с программой SatSignal.

 

В папке HRPT (Images) находятся *.hrp файлы для примера работы с программой HRPTreader.
Объем диска – 660 Mb.

